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APD Schlauchtechnik

REDSPIR SUPER SPH

Schwerer und flexibler Schlauch aus lebensmittelechtem, phthalatfreiem Weich-PVC
zum Absaugen und Férdern von Lebensmitteln und flussigen Lebensmitteln,
einschlieBlich alkoholischer Getranke mit einem Alkoholgehalt von bis zu 50 Vol.-%

Anwendungen Getrankeherstellung & -férderung, Lebensmittelherstellung &

-férderung, Milch- & Kaseherstellung, Weinherstellung & -férderung
Konstruktion Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur -25°C bis 50°C

Eigenschaften  schwer, sehr gute Kalteflexibilitat, hohe Vakuumbestandigkeit, sehr
glatte Innenlage, glatte AuRenlage, phthalatfrei

Normen zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 &
Verordnung (EG) Nr. 10/2011 fur A, C, B, D1 | FDA-Norm 21 CFR
177.2600 & 178.2010
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echt bestandig resistent Innenglétte

Innendurchmesser AuRendurchmesser Wandstdarke Biegeradius Betriebsdruck Max. Platzdruck Vakuum Max. Gewicht (kg/ Gesamtgewicht je Stiick Lénge

(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) m) (kg) (m) Artikelnummer
40 50,40 520 260 3,00 9,00 0,88 0,87000 21,75 25 1530400250
51 62,60 5,80 320 2,00 6,00 0,88 1,23000 30,75 25 1530510250
70 82,40 6,20 500 2,00 6,00 0,88 1,86500 46,63 25 1530700250

102 116,00 7,00 480 1,00 3,00 0,88 3,07500 76,88 25 1531020250

120 136,40 8,20 700 1,00 3,00 0,88 4,10000 102,50 25 1531200250
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Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdriicke gelten
nur kurzzeitig. Technische Anderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausfuhrungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 14.10.2026



